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1) Architektonické a stavebn & technické reSeni

a) Uéel objektu

Zamérem vlastnika objektu jsou stavebni Gpravy spocivajici v zatepleni svislych
obvodovych konstrukci objektu, obnové povrchové Upravy fasady a s tim spojenymi
navazujicimi pracemi. S ohledem na stavebné technicky stav obvodového zdiva
suterénu je navrZzena Caste¢na sanace svislych obvodovych konstrukci. Opraveny
budou balkony na jizni fasadé a predlozené schodisté u hlavniho vstupu.

Zfizeni dodate¢nych vodorovnych hydroizolaci je feSeno pouze u svislych obvodovych
konstrukci, které jsou soucasti fasady, aby byla zajiSténa trvanlivost novych vnéjSich
povrchovych Uprav. Komplexni obnovu vodorovnych hydroizolaci a vnitfnich
povrchovych Uprav konstrukci v objektu tato PD nefeSi, nebot tento poZzadavek nebyl
soucasti zadani.

b) Architektonické, funk ¢&ni a disp. FeSeni, FeSeni pFistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Upravy nezasahuji vyrazné&jsim zpisobem do vnéjsiho vzhledu objektu.
Navrhované Upravy se tykaji pouze opravy stavajicich objektu.

UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrhovanymi opravami doteno.

c) Kapacity objektu
Neméni se.

d) Technické a konstruk ¢€ni FeSeni
Viz. bod 2. Konstrukéni feSeni.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypln i otvor G

Zateplenim svislych obvodovych konstrukci dojde ke sniZzeni energetické naro¢nosti
objektu.

f) Zpusob zalozeni objektu
Navrhované Upravy nemaji vliv na zalozeni objektu.

Z¢: 201301 str.3
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g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prost  Fedi
Stavba nevyZaduje posouzeni vlivli podle zakona 100/2001 Sb.

Navrhované Upravy nezatiZzi stdvajici faktory Zivotniho prostfedi v misté stavby.
Nezasahuje se do stavajiciho zdroje vytapéni. NenavysSuje se mnoZzstvi splaskovych
vod ani vznikajicich odpadu.

Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi
nebo podzemnich vod. Neobsahuje téz Zadné nové zdroje technologického hluku ani
nové zdroje nebezpecného zéreni.

Stavba téZ nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo.

h) Dopravni FeSeni
Neméni se.

i) Ochrana objektu p Fed Skodlivymi viivy vn @éjSiho prost fedi, protiradonova
opat reni

Nemeéni se.

j) Dodrzeni obecn é technickych poZzadavk G na vystavbu

Navrhované FeSeni  spliuje pozadavky vyhlasky €. 268/2009, o technickych
poZadavcich na stavby, vyhlaSky €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb a je v souladu s poZzadavky zakona &. 183/2006, o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu i vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZziti Gzemi.

Z¢: 201301 str.4
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2) Konstruk €ni reSeni

a) Pripravné prace

- vycCisti se lapaCe splavenin a kanaliza¢ni potrubi, do kterych jsou zaustény svody,
kontrola jejich funkénosti

- po demontazi deStovych svodld po dobu provadéni zajistit provizorni odvod vody ze
stfech

- na fasadé budou vytyCena pfipadna skryta vedeni, kterd by mohla byt stavebnimi
pracemi poSkozena

- demontovana budou nefunkéni vedeni, prelozeni funkénich stavajicich vedeni pod
omitku

- demontovana budou vesSkera zarizeni na fasadé
- vSechny vyplné otvoru se opatfi kryci PE folii proti znecisténi

- provozovatel objektu bude upozornén na probihajici prace, bezpeénostni opatfeni,
hluénost a zakaz jakychkoliv svévolnych zasahl do provadénych praci

b) Bourani

- ve vyznac¢eném rozsahu bude odfiznuta stavajici bet. plocha u vychodni fasady a
bude vybourana (v€. Zlabu)

- u vedlejSiho vstupu na zapadni fasadé budou sesekany rohy osténi

- u vstupu na zahradu bude rovnéz odsekano osténi

- vysekani ryhy pro osazeni ocel. pfekladu nad vstupnimi dvefmi na zahradu
- uboura se fimsa nad hlavnim vstupem

- osekaji se plosné fasadni prvky

- otlu€eni vnitfnich omitek ve vyznac¢eném rozsahu

- otlu€eni vnéjSich cementovych omitek ve vyznaceném rozsahu

- demontaz stavajicich svodl hromosvodu

- demontaz klempifskych prvkd na fasadach

- demontaz balkonovych zabradli

Z¢: 201301 str.5
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- budou odfezany nefunkéni konzoly - vysekat ze zdiva

c) Zemni prace

Odstranéni a zpétny zasyp podkladu pod bet. plochou, vE. hutnéni.

d) Svislé a kompletni konstrukce
Osazeni prekladu z ocel. valc. | profilu u vstupnich dvefi na zahradu.

Realizace sokliku z plotovych tvarnic z vysokopevnostniho mrazuvzdorného,
chemickym solim odolného vibrolisovaného betonu 200x400x200 mm vyplnénych
betonem tf. C 12-15 plastické konzistence - nesmi byt tekuty. VloZeny beton bude
zhutnén.

Ukonceni sokliku pomoci prefabrikovanych pultovych krycich desek z vibrolisovaného
mrazuvzdorného betonu. Desky osadit do cem. malty nebo do 2 az 4 mm silné vrstvy
mrazuvzdorného stavebniho lepidla. Pod zakrytovou deskou ponechat dutinu o vySce
cca 50 mm.

e) Komunikace

Oprava bet. zpevnéné plochy v€. podkladnich vrstev ze Stérkodrté. Hutnéni podkladnich
vrstev na predepsanou uroven.

Kryt cementobetonovy tl. 150 mm.

f) Sanace zdiva

Na objektu je patrné, Ze v minulosti doslo k realizaci opatfeni k zamezeni vnikani
povrchové vody od suteréniho zdiva. Neni vSak znamo v jakém rozsahu se sanace
provadéla. Predpoklada se, Ze byly provedeny &aste¢né drenazni prvky a byla pro
izolaci objektu provedena nopova folie, pravdépodobné pfes stavajici izolacni
pFizdivku. Opatfeni vSak neni provedeno po celém obvodé objektu.

Pro potfeby PD byly odebrany 2 vzorky nad kamennym soklem a orientacné stanovena
vlhkost zdiva - 1,3% a 1,7%, stupen zasoleni pro chloridy, dusiCnany i sirany - stfedni
(CSN 73 0610). Podle uvedenych hodnot Ize usuzovat, Ze dfive provedené sanaéni
opatfeni je z hlediska pronikani vihkosti funkéni. Problémy zplsobuje zasoleni zdiva,
které ziejmé FfeSeno nebylo a nespoijitost provedeného opatfeni.

Komplexni izolaci projekt nefesi, jelikoZ se jedna o rekonstrukci a zatepleni fasady,

Pro dlouhodobé funk&ni sanaci obvodovych stén je navrZzeno vytvoreni horizontalni

Z¢: 201301 str.6
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izolace v Urovni terénu pfizemi tlakovou clonou. Vzhledem k jednotné vyskové urovni
napojeni tlakové clony v rozich objektu. NavrZzena je utésnujici a hydrofobizujici infuzni
clona, s u€innosti pouziti az do 95% provihnuti (dle WTA 4-4-04) - min. tech. standard
AQUAFIN F.

Soucasti opatfeni je izolace vnéjSiho lice zdiva stérkovou hydroizolaci s pfesahem
min.30cm nad terén - popf. nad hranici infuzni clony - min. tech. standard Aquafin 1K,
ve vnitfnich rozich vzdy provést fabion z cementové malty a opét pfepracovat stérkovou
hydroizolaci. Pouzita stérkova hydroizolace bude vhodna i proti tlakové vodé.
PoZadovana je rovnéz paropropustnost - umoznit zbytkové vihkosti konstrukci vysychat
i do exteriéru. Na stérkovou hydroizolaci bude opét aplikovana nopova folie. Zakon&eni
v urovni hranice terénu.

Pred provedenim stérkové izolace pfipravit a dikladné mechanicky ocistit podklad od
nesoudrznych a separacnich vrstev. Pfipadné vyrovnani, popfipadé vysparovani
provést vpc maltou s pfisadou zlepSujici vodotésnost, pfilnavost, elasticitu a chemickou
odolnost - min. standard Asoplast MZ.

Materialy pouZzité na sanaci musi byt odzkouSené jako systém.
f1) Navrh sana €éniho systému - venkovni soklové souvrstvi:

- nejdfive bude vSechna omitka otluena min 80cm nad viditelné vykvéty soli a
vlhkostni mapy. Spary budou vySkrabany, zdivo bude dukladné ocisténo a zbaveno
prachu

- sanac¢ni podhoz pro vytvofeni hrubého povrchu jako kontaktniho mostu — nanaSet
sitovité na 50% plochy. Technologicka prestavka — nejméné 2 dny, pfi nepfiznivém
pocasi pfiméfené prodlouzit - min. tech. standard THERMOPAL-SP.

- vzhledem k vétSim tloustkam a zlevnénim systému Ize jako vyrovnavaci vrstva pouzit
provzdusniovaci pfisada do vapenocementové malty - min. tech. standard Thermopal P,
tato vrstva se pro naneseni sana¢niho systému musi nechat vyzrat techn. pauza
3mm=1den

- sanaéni omitkova smés - min. tech. standard THERMOPAL SR24, bude nanesena ve
vrstvé cca 25 mm na vyzralou podkladni vrstvu a bude strzena na hrubo - opét nechat
vyzrat Imm=1den

- pro upravu kone¢ného vzhledu a pro sjednoceni ploch bude po technologické pauze
nanesena trasvapenna stérka - Stuk - min. tech. standard THERMOPAL FS33 .

- jako finalni dpravu je nutno aplikovat natér s minimalnim difuznim odporem ( sd <
0,1m).

- cela plocha v ramci ochrany proti odstfikujici vodé bude opatfena dodate¢nym

Z¢: 201301 str.7
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transparentnim hydofobizujicim natérem - min. standard ASOLIN WS
f2) Navrh vnit ¥ni sanace v €etné hydroizola €ni Upravy vnit Fniho lice zdiva:

- nejdfive bude vSechna omitka otluena min 80cm nad viditelné vykvéty soli a
vlhkostni mapy. Spary budou vySkrabany, zdivo bude dukladné ocisténo a zbaveno
prachu

- na takto pfipraveny podklad bude proveden fluatovaci natér jehoZz prostfednictvim
mohou byt soli rozpustné ve vodé (chloridy a sirany) pfeménény na nerozpustné resp.
téZko rozpustné slouc€eniny. Zabrafuje se tak pronikani snadno rozpustnych soli do
jesté Cerstvé, nehydrofobni sanacni omitky béhem faze schnuti - min. tech. standard
ESCO-FLUAT. NanaSeni v jednom nebo ve dvou néatérech, vzdy po proschnuti natéru
(druhy den) se provede mechanické ocisténi zdiva.

- pfed nanesenim sanacniho soklového omitkového systému, bude proveden nastfik
oCisténého zdiva (i do spar) kfemicitym roztokem - min. standard AQUAFIN-F. Poté
bude zdivo natfeno kaSovitou hydroizolaéni stérkou - min. tech. standard AQUAFIN—
1K. Tento postup opakovat 2x . Toto opatfeni je vodotésné, ale paropropustné, chrani
zdivo prfed pfipadnou vihkosti pod hranici infuzni clony, vytvafi separaci vody,
umozniuje difuzi vodnich par.

- sanacni podhoz pro vytvoreni hrubého povrchu jako kontaktniho mostu — nanaSet
sitovité na 50% plochy. Technologicka pfestavka — nejméné 2 dny, pfi nepfiznivém
pocasi pfiméfené prodlouZzit - min. tech. standard THERMOPAL-SP.

- sana¢ni omitkova smés - min. tech. standard THERMOPAL SR24, bude nanesena ve
dvou prac. krocich ve vrstvé cca 15mm. Pokud je potfeba aplikovat omitku v tloustce
vétSi, je nutno rozdélit aplikaci na vice vrstev, pro které plati nasledujici pravidlo:
Povrch predchozi vrstvy ihned po provedeni zdrstnit. Vzhledem k obsahu soli ve zdivu
je nutno nechat vrstvu dikladné vyschnout pred vrstvou dalSi (technologicka prestavka
¢ini 1 den pro 1 mm tloustky). Sana¢ni omitkova smés - min. tech. standard
THERMOPAL SR24, bude nanesena ve vrstvé 15 mm na vyzralou podkladni vrstvu a
bude strzena na hrubo

- pro upravu kone¢ného vzhledu a pro sjednoceni ploch bude po technologické pauze
nanesena trasvapenna stérka - Stuk - min. tech. standard THERMOPAL FS33

Pfed uréenim konec¢né tloustky jednotlivych vrstev sana¢niho omitkového systému
kontaktovat technika vyrobce systému, ktery uréi tloustky na zakladé rozboru
odebranych vzorka.

g) Sanace aizolace balkon

Stavajici balkony budou sanovany. Materialy pouZité na sanaci musi byt odzkouSené
jako system.

Z¢: 201301 str.8
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- stavajici nesoudrzné spadové vrstvy budou odbourdny az na nosnou konstrukci.
Povrch bude ocistén.

- pro spadovy betonovy podklad navrzeno pouzit specialni rychletvrdnouci smés - min.
tech. standard ASO-EZ2 plus, do adhezniho mustku - min. tech. standard Asoplast MZ.
Vrstva je po 6 hod pochozi a po 2 dnech se jiz mize obkladat. Specialni vlakny
vyztuZzeny potér, muze byt ve spojeni s nosnou podkladni vrstvou v min. tloustce 10
mm, spadova vrstva nezatizi statiku balkonu a neni potfeba 28denni technologické
pauzy pro vyzrani betonového potéru.

- nejprve se na novy spadovy potér mechanicky ukotvi nové oplechovani, ktera se pred
aplikaci hydroizolaéni stérky napenetruje epoxidovou pryskyfici - min. tech. standard
Indufloor IB1225 a Cerstva penetrace ze zasype kiemicitim piskem frakce 0,1-0,6mm.
Tato vrstva ochrani okapnici od plUsobeni cementovych materiald a zaroven bude
pfipraven adhezni podklad pro pfilnavost hydroizolaéni stérky

- na pfipraveny podklad se ve dvou krocich (natér + stérka) aplikuje stérkova izolace -
min. tech. standard Aquafin 2K/M spotfeba 3,5 kg/m2, s vloZenim tésnicich pasek - min.
tech. standard ASO-Dichtband weis, ve vSech rozich a spojich a pfechodu na
oplechovani u balkonovych dvefi pouzit samolepici tésnici pasku - min. tech. standard
ASO-Dichtband sanitar

- nasledné se do vysoce flexibilniho lepidla tf. C2TES1 — zkouSeno do prahybu 5mm -
min. tech standard Lightflex, poloZi dlazba (nutno lepit systémem butering-floating -
oboustranné, podklad i dlazba). Vysparovani elastifikovanou maltou odolnou proti vodé
a mrazu, rychletvrdnouci, vhodn& do venkovniho prostfedi - min. tech. standard ASO-
Flexfuge. Spary v rozich a pfechody oplechovani se vysparuji polyuretanovym tmelem
- jednosloZzkova pryskyficnd polyuretanovd tésnici hmota, elastickd, vhodna do
venkovniho prostfedi - min. tech. standard ASOFLEX PU45.

h) Sanace betonovych konstrukci

Jedna se o konstrukci schodisté u hlavniho vstupu a podhled a ¢ela balkonovych desek.
Materialy pouzité na sanaci musi byt odzkouSené jako systém.

- ocisténi betonové konstrukce od nesoudrznych ¢asti, prachu a pfipadnych
separacnich latek

- hrubé vyrovnani podkladi v jednom pracovnim kroku provést sanacni maltou pro
opravy betonu - cementem pojena sanac¢ni malta skupiny malt M2 pro vertikalni a
horizontalni plochy, vodonepropustna, schopna difuze vodni pary, mrazuvzdorna a
odolna vuci puasobeni posypovych soli, snizuje pronikdni CO2, vytvrzuje pfi
dynamickém zatiZzeni bez smrstovani a trhlin, pouZziti pfi opravach betonu pro vertikalni
a horizontalni plochy a plochy "nad hlavou" jako stabilni reprofilaéni malta do hloubky
vylomu 5 - 40 mm - min. tech. standard Inducretem BIS 5/40. Aplikace do Cerstvého

Z¢: 201301 str.9
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adhezniho muastku - min. tech. standard Inducret BIS 0/2, v pfipadé vétSich vrstev dalSi
krok aplikovat po zaschnuti pfedeslé vrstvy

- jemné, popf, finalni vyrovnani podkladd do 6mm doplnit jemnou mineraini stérkovou
maltou opravnou na opravu vylamanych mist 1-6 mm, nejvétSi zrno 0,5 mm. Cementem
pojena jemna malta skupiny malt M2 pro vertikalni a horizontalni plochy,
vodonepropustna, schopna difuze vodni pary, mrazuvzdorna a odolna vadéi pasobeni
posypovych soli, snizuje pronikani CO2 - min. tech. standard Inducret BIS 1/6, aplikovat
bez adhezniho mustku, pouze do navihéeného podkladu.

Stavajici kamenné prvky budou ocistény tlakovou vodou.

i) Upravy povrch G

Na fasadé budou opraveny omitky po osekanych fasadnich prvcich, plochy po
odstranéné nesoudrzné omitce, poskozené omitky.

- Ovéreni pfidrznosti jadrové omitky v celé ploSe poklepovou zkouskou. Odstranéni
odfouklych mist (s pfesahem)

- Odstranéni popraskané stavajici povrchové mechanicky
- Omyti plochy fasady tlakovou vodou s odmasténim a ocisténim

- Vyspraveni (,dohazeni“) jadrové omitky — napf. Baumit jadrova omitka ruéni 4/2 mm.
Drobné poruchy vyspravit paropropustnou, hydrofobizovanou, mineralni omitkovou
stérkou, snadno zpracovatelnou s pfisadami zlepSujicimi pfilnavost (napf. Baumit
omitkovou stérkou (Baumit Putzspachtel)).

- Vyznacené plochy budou vyrovnany tmelem s perlinkou

- Vyznacené plochy budou opatifeny KZS s tep. izolaci z miner. vlaken tl. 60 mm

- Vyznacené plochy budou zatepleny KZS s tep. izolaci z miner. vlidken tl. 140 mm
- Zateplena budou i osténi a parapety vyplni otvoru

i1) Pozadavky na pouzity KZS:

Poznamka:

Pokud jsou pozadavky na ETICS uvedené na vykresech barevného feSeni ( Prilohy €.
F1.16.a aZz e) v rozporu s nize uvedenymi pozadavky, pak plati poZzadavky uvedené v
této technické zprave!

VSeobecné podminky:

Veskeré materialy a vyrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovany s ohledem
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na pozadované platné obecné zavazné predpisy. VesSkeré zamény v ramci dodavky
musi odpovidat parametram vyrobk( uvedenych v této dokumentaci, odsouhlaseny
zadavatelem stavby a projektantem. Pfi zdméné nesmi dojit ke zméné koncepce
feSeni. Obecné je nutné postupovat podle platné legislativy pro zadavani verejnych
zakazek. Zhotovitel dolozi splnéni pozadavki na ETICS uvedenych v projektu a
technické zprave.

Pravni pfedpisy:

Zateplovaci systém musi byt certifikovany podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohen
minimalné B-s2,d0 podle CSN EN 13 501-1 a indexem $iteni plamene is=0,00 m/min.
dle CSN 73 0863-Pozarné technické vlastnosti hmot. PoZadavky na pozarni
bezpecnost ETICS jsou uvedeny v Pozarni zpravé, kterd je samostatnou soudasti
projektové dokumentace.

Mechanickéa odolnost:

Zateplovaci systém musi vykazovat mechanickou odolnost proti narazu min. 15J.
Vzhledem k poZzadované mechanické odolnosti bude v systému pouzita bezcementova
armovaci hmota a omitka na organickeé bazi.

Podminky provadéni:

Realizace zateplovaciho systému bude provedena v souladu s normou CSN 73 2901-
Provadéni vnéjSich tepelné izolaénich kompozitnich systémua (ETICS), dale v souladu
s technologickym predpisem vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych materialt
a komponent. Montdz bude provedena odborné zasSkolenou realiza¢ni firmou, ktera
dolozi osvédceni o zaskoleni od dodavatele systému.

Odolnost proti vzniku trhlin:

Zateplovaci systém musi byt v celé ploSe mechanicky odolny s armovaci vrstvou
z organické hmoty. Armovaci vrstva se sitovinou nesmi pfi 2% protazeni dle ETAG 004
vykazovat zadné trhliny.

Povrchova Uprava:

Povrchova Uprava bude provedena organickou omitkou probarvenou ve hmoté
obsahujici vlakna zabranujici mikrotrhlinam a s pfisadou proti plisnim a Fasam,
ekvivalentni tloustka vzduchové wvrstvy omitky musi byt vzhledem k zajisténi
paropropustnosti sd<0,3m (EN ISO 7783-2).

Stupen odrazivosti svétla:

Pokud bude zvolen barevny odstin omitky se stupném odrazivosti svétla mensi nez
20% musi byt tento barevny odstin schvélen vyrobcem ETICS s uvedenim podminek
za kterych maze byt aplikovan.
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Armovaci sitovina:

Do zateplovaciho systému bude pouzita armovaci sitovina sgramazi 155g/m2 a
pevnosti v tahu >2200 N/50mm dle CSN EN 13496, velikost ok musi byt max. 6 x 6 mm

Podklad:

Pfed zahdjenim praci bude provedeno posouzeni podkladu a stanoven postup jeho
o3etfeni k zajisténi unosnosti a adheze dle CSN 732901. Podklad bude miniméalné
oCistén tlakovou vodu. PD prfedpoklada rovnéz vyspraveni podkladnich omitek po
osekani ozdobnych prvku a odstranéni odfouklych mist.

Tepelnéa izolace:

Izolace z mineralnich desek dle CSN EN 13162 s podéinym vidknem s vypo&tovym
soucinitelem tepelné vodivosti A =0,04 W/mK a tfidou reakce na oherni Al dle CSN EN
13501-1.

Zalozeni:

ZalozZeni systému bude provedeno zakladaci systémovou soklovou liStou. Na predni
stranu soklové listy bude osazena naklapavaci pribézna systémova plastova lista
zabranujici trhlindm v misté napojeni armovaci vrstvy se soklovou listou a umoziujici
nezavislou dilataci soklové liSty na omitce.

Osténi a nadprazi:

Napojeni zateplovaciho systému na ramy okennich a dvefnich otvor( bude provedeno
pomoci plastovych systémovych list s integrovanou sitovinou. NadpraZzi oken, dvefi a
balkénl bude provedeno pomoci systémové plastové liSty s okapovou hranou, aby
nemohlo dojit k zatékani destové vody do nadpraZi.

Hmozdinky:

V systému budou pouZzity pouze schvalené hmozdinky. Pfed montazi izolantu bude
provedena referenéni zkouska unosnosti hmozdinek v podkladu. Na jeho zakladé si
zhotovitel vypracuje kotevni plan (vyrobni dokumentace).

Pro zamezeni vlivu tepelnych mostd budou pouzity hmozdinky se zatkou tloustky 25
mm z prislusného izolantu pro zapusténou montaz.

Dilata¢ni spary:

VSude tam, kde jsou dilataéni spary v nosné konstrukci (stavebni spary) budou
provedeny dilatace i v zateplovacim systému pomoci systémovych dilatacnich profilG.

Upevnéni bfemen:
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VSechna lehk& bfemena, napf. vyvésni Stitky, budou na fasadu pfipevnény pomoci
systémovych prvku, které musi utésnit povrch fasady a zabranit pronikani srazkové
vody a vihkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytazeni musi byt 0,5 kN.

VSechna tézkad bfemena napf. markyzy budou na fasadu kotveny Sroubovacimi
hmoZzdinkami nebo chemickymi kotvami pfes systéemové podlozky zapusténé do ETICS.
Pevnost podlozky tlaku musi byt min. 25kN/podloZku.

Demontaz leSeni:

Otvory po leSenarskych kotvach budou utésnény systémovymi ucpavkami z pénove
hmoty a nasledné provedena povrchova Gprava.

Jako min. tech. standard zateplovaciho systému uvazovan Sto Therm Classic 1.
Jako min. tech. standard tenkovrstvé omitky uvazovan Stolit K.
i2) Dekora €ni profily:

Fasada bude ¢lenéna osazenim dekoracnich profilt dle arch. navrhu. Nebudou pouzity
dekora¢ni listy na bézi XPS & EPS. Pozadovano pouziti dekorac¢nich list na bazi
mineralniho granulatu ze silikatovych dutych mikroskopickych kuli¢ek (min. tech.
standard StoDeco Obijectprofil). Individuelné zhotovené tvarované prvky.

Tech. specifikace:

- nehoflavy (A2, s1, d0)

- max. souc. tep. vodivosti 0,18 W/mK
- hustota 550 kg/m3

- pevnost v tlaku 13,5 N/mm2

- tepelna dilatace 0,0000088 1/K

j) lzolace proti vod &, vlhkosti a plyn Gm

Opatieni k zamezeni vnikani vlhkosti do konstrukci viz odst. f) Sanace zdiva a Q)
Sanace a izolace balkona.

K) Klempi Fské vyrobky

Klempifské prvky budou zhotoveny z materialt uvedenych ve vypise vyrobku.

Je nutno dodrzovat dilatani rozméry klempifskych prvku. Klempifske vyrobky budou
zhotoveny v souladu s platnymi pfedpisy, pfedevsim pak dle CSN 73 3610. Ukonc¢ovani
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oplechovani v navaznosti na pfilehlé svislé konstrukce pomoci ohybu tvaru U
dotésnéné trvale pruznym neutralnim tmelem vhodnym pro pouziti do exteriéru
(mrazuvzdornost, odolnost proti UV zéfeni), pretiratelny. VeSkeré oplechovani bude
zhotoveno ve spadu min. 5% od svislé konstrukce k okapu. Oplechovani musi byt
zhotoveno s dostateénym pfesahem za lic zdiva ( 30 mm pfi Sifce oplechovani do 500
mm, jinak 50 mm).

VeSkeré materidly kotevnich prvkd musi byt z takovych materialli, které se nebudou
navzajem s kotvenym materialem negativné ovliviiovat.

[) Zame énickeé konstrukce
I1) Balkonové zabradli

Atypické zabradli z Zarové zinkovanych ocel. trubkovych profili. Kone¢néd povrchova
Gprava: barevny natér spec. barvou na pozink. konstr. Min. vySka 1,0 m. Respektovat
pozadavky CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Vyrobni dokumentaci predloZit architektovi
ke schvaleni.

Kotveni krajnich sloupku - kazdy sloupek 2 kotevni konzoly kotvené do stény soustavou
zavitovych ty¢i (M16) s maticemi a podloZzkami. Zavitové tyCe lepené do dodate¢né
vrtanych kanali chemickymi kotvami (standard Hilti HIT HY-150). U kotveni dodrzet
rozteCe mezi jednotlivymi kotevnimi Srouby dle poZadavku vyrobce kotev.

Mezilehlé sloupky - 3 ks - opfeny o hotovou dlazbu, patky s rektifikaci, pryzova
podlozka.

I2) Dveni dorazy

Dverni doraz na sténu. USlechtila ocel, 90x51 mm (Dx¢q), stfibrny matny, vcéetné
upevniovaciho materialu, s pryZzovou koncovkou. Odolnost proti povétrnostnim vlivam

(pouziti do exteriéru).
« @

Typova markyza - sklo 1400x1000 mm tl. 12 mm, tvrzené a lepené, barevna félie,
konstrukéni prvky z nerez oceli, min. tech. standard GS14 P/PR.

I3) Markyzi
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m) Truhl& Fské konstrukce

Demontaz truhlafského oblozeni stén z palubek na schodisti, v&€. podkladovych rostu.
Provedeni nového palubkového obkladu vé. podkladnich rostd.

n) Podlahy z dlazdic

Jako naslapna vrstva na balkonech je navrzena dlazba z dlazdic keramickych slinutych
neglazovanych mrazuvzdornych s protiskluznou Upravou, min. tech. standard Taurus
color light S. Ker. soklik v=min. 100 mm. Spéarovani elastifikovanou maltou odolnou proti
vodé a mrazu, rychletvrdnouci - min. tech standard ASO Flexfuge.

o) Nateéry
0l) Fasadni nat éry:

Dekorac¢ni fasadni prvky budou opatfeny natérem fasadni barvou ve skladbé penetraéni
natér+mezinatér+kryci natér. NavrZzena exterierova fasddni barva silikonovad se
zvySenou ochranou pro zpomaleni a prevenci rlstu fas a hub, kopirujici strukturu,
paropropustna.

- sd max. 0,05 m (EN ISO 7783-2)

- tl. suché vrstvy 150 um (EN 1062-1)
(min. tech. standard StoColor Silco G)
02) Impregna €ni natéry:

Veskeré drfevéné prvky budou opatfeny impregnaci proti dfevokaznému hmyzu,
houbam a plisnim.

Palubkovy obklad bude opatfen dvojnasobnym natérem lazurovacim lakem.
03) Natéry zame €nickych konstrukci:

Natéry stavajicicch zamecnickych konstrukci budou odstranény a bude realizovano
nové souvrstvi antikoroznich a ochrannych natéru.

Veskeré natéry budou provadény v technologiich pfedepsanych vyrobcem.

p) Malby

Plochy ve sklepé a na schodisti do sklepa budou vymalovany. Stavajici malby budou
oSkrabany, stény budou vyhlazeny tmelem. Dvojnasobna tdnovana malba dle vybéru
uzivatele.
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q) Ustfedni vytap éni

Pfed realizaci sanac¢nich omitek ve sklepé bude nutné provest demontdz stévajicicch
otopnych téles a po dokonceni praci jejich zpétnou montaz, v€. vSech souvisejicich
praci.

r) Osvétlovaci za fizeni a svitidla

Stavajici svétlo nad vstupnimi dvefmi na Z fasadé bude demontovano a nahrazeno
novym svitidlem.

s) Ostatni prace

Po dokonc&eni stavebnich praci bude proveden Uklid dot€enych prostor.

3) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvaZzovanych p ¥i
navrhu nosné konstrukce:

Viz staticky vypocet.

4) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstr uk €nich detail 1,
technologickych postup :

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily €i technologické postupy.

5) Technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, p  Fipadn & sousedni stavby:

Stavba nevyZaduje zadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat
v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.
Stavebni Upravy neovlivni stabilitu sousedni stavby.

6) Zadsady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci  €i prostup u:

PFi bouracich pracech musi byt okolni konstrukce fadné podepreny a zabezpedeny.
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7) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

PoZadavky budou specifikovany v ramci stavebniho dozoru.

8) Seznam pouzitych podklad @, CSN, technickych p Fedpis G, odborné
literatury, software:

- konzultace se zadavatelem

- platné zakony, vyhlasky, normy a technické predpisy tykajici se navrhovanych Uprav

- Svoboda, Z.: Soubor programu pro stavebni tepelnou techniku

U predpist a norem plati posledni znéni v&etné novelizaci a zmén vydanych k datu
projektu.

9) Specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumenta ce zaji$ tované
zhotovitelem:

Na zakladé vytaznych zkouSek zhotovitel na své naklady necha vypracovat kotevni plan
zvoleného zateplovaciho systému ETICS.

Vyrobni dokumentace pro zabradli na balkonech.

Pro vySe uvedenou vyrobni dokumentaci je nutné zaméfit rozméry na stavbé dle
skute¢ného provedeni.

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni stavby.
Pokud vybranému dodavateli nepostaci rozsah této dokumentace pro realizaci dila,
vyhotovi na své naklady dokumentaci dodavatelskou - montazni ¢i dilenskou.

Zhotovitel stavby si vypracuje technologicky postup praci v€éetné kontrol.

10) Zaveér

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o rekonstrukci, mize byt skute€ny stav stavajicich
konstrukci po odkryti odlisSny od skute¢nosti uvedenych v plavodni projektové
dokumentaci i od stavu zjisténého predbéznymi priazkumy. V tomto pfipadé si projektant
vyhrazuje pravo na doplnéni navrzeného feSeni s ohledem na nova zjisténi.

Prace a postupy musi byt provadény podle sou€asné platnych zakon(, vyhlasek,
narizeni, technickych norem a technologickych predpist vyrobcu jednotlivych materiala
a systému. Systémova feSeni musi byt uplatiiovana jako celek.

VesSkeré zmeény oproti této PD, které by mohly nepfiznivé ovlivnit navrhované feSeni, je
nutno projednat s projektantem.

Technicka zprava ma pouze doplnujici charakter a nejsou v ni opakovany technické

Z¢: 201301 str.17

2F1.01 Technickéa zprava



K. VARY - ZS MOZARTOVA 7
STAVEBNI UPRAVY 2

informace uvedené na vykresech.

Poznamka:

VSechny uvedené miry je nutné znovu ovéfit pfimo na stavbé (provést podrobné méreni
pfi provadéni stavby).

VSechny jmenovité uvedené typy materidll a zafizeni predstavuji minimalné
pozadovany technicky standard. Uvedené vyrobky Ize po dohodé s projektantem
zaménit za kvalitativné stejné nebo lepsi.

K. Vary, leden 2013 Vypracovala: Ing. R. Novotna

Z¢: 201301 str.18

2F1.01 Technickéa zprava



